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Abstract (Basic): EP 614646 A 

The sleeve has portions (1) hinging so as to spread or shift 
tissue, organs, etc. It comprises an outer half (3) and a removable 
inner one (4). At the distal end of the outer half are one or more 
hinging plates, segments, bars, etc. Such components can also be 
mounted on the inner half. 

The halves can be joined together at the outside, for use in 
lifting and holding the stomach cover. They can be in different shapes 
and sizes, clad with various detachable materials for insulation etc. 

USE - Particularly for minimal invasive endoscopic surgery. 
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Der Inhalt dieser Schrift weicht von den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen ab 
@ Chirurgische Trokarhulsen 

(57) Chirurgische Trokarhulsen mit bewegtichen schwenkbaren 
Teilen und Vorrichtung zur seitlichen Schwenkung, Offnung, 
Spreizung von angebrachten Plattchen, Stangen, Segmen- 
ten zur Benutzung in der Chirurgie, insbesondere bei 
minimal invasiven und intrakorporalen endoskopischen chi- 
rurgischen Eingriffen als multifunktionelle Trokarhulsen zum 
Einfuhren von Endoskopen und Instrumenten in das Kdrper- 
innere und gleichzeitig zum Verdrangen, Halten Oder Heben 
der Organe, G ewe be und/oder Bauchdecke. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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bewegen. Die atl^Bund die innere HQlse sowie die 
beweglichen Teile^tonnen verschiedene GrdBen und 
Formen aufweisen, aus verschiedenen Materialien, starr, 
elastisch, uberzogen, isoliert und/oder auswechselbar 
sein. Bei intrakorporalen operativen Eingriffen wird auf 
ubliche Weise zuerst die erfindungsgemaBe auBere Tro- 
karhQlse eingefiihrt und Trokar entfernt Darauf wird 
die zweite Hfllse in die erste TrokarhQlse eingefflhrt/ 
eingeschoben, wobei mit ihrer distalen Kante/Spitze ein 
oder mehrere oder alle beweglichen Teile, Segmente, 
Plattchen lateral nach auBen gedrQckt, bewegt und je 
nach Plattchenform bis zu 90° geschwenkt werden. Da- 
bei kommt es zum Verdrangen, Heben oder Fernhalten 
von Organen und Gewebe und der Freihaltung des 
Operationsfeldes, womit ein Eingriff bei guter und freier 
Sicht erm6glicht wird. Nach Beendigung der Operation 
wird nach der Instrumentenentfernung zuerst die innere 
Hulse herausgenommen, wobei dann alle zuvor ge- 
schwenkten Teile, Plattchen, Segmente in ihre ur- 
sprungliche Ruhestellung zuruckfallen, so daB dann 
auch die auBere TrokarhQlse problemlos herausgenom- 
men werden kann. 

Die Trokarhulsen mit erfindungsgemaBer bewegli- 
cher Schwenkungs/Spreizungsvorrichtung konnen bei 
iaparoskopischen Operationen auch als Bauchdecken- 
halter oder Heber fungieren, insbesondere bei Zusam- 
menbruch des Pneumoperitoneum, bei Druckabfall von 
Gas/C02 wobei auch mehrere erfindungsgemaBe Tro- 
karhulsen extern uber der Bauchdecke untereinander 
verbunden sein konnen um die Bauchdecke jederzeit 
wahrend des OP-eingriffes zu heben und/oder hochzu- 
halten bei einem Eingriff ohne Anwendung von Gas- 
druck. 

Die erfindungsgemaBen Trokarhulsen b) konnen an 
ihrem distalen Ende ein oder mehrere bewegliche Teile, 
Segmente, Plattchen aufweisen, welche mit einer Betati- 
gungsvorrichtung verbunden sind. Die Betatigungsvor- 
richtung kann an oder in der TrokarhQlse oder kombi- 
niert angebracht sein. Zum Bewegen, Offnen/SchlieBen 
und Betatigen der erfindungsgemaBen beweglichen Tei- 
le, Segmente,Plattchen konnen verschiedene und be- 
kannte Vorrichtungen benutzt werden wie z. B. Betati- 
gung mittels Gewinde-Schraubendrehung. Die erfin- 
dungsgemaBe TrokarhQlse eignet sich besonders vor- 
teilhaft fur die Thoraxchirurgie. Die Betatigungsvor- 
richtung und die beweglichen Teile konnen auch ganz 
oder teilweise abnehmbar/austauschbar sein. 

Die Vorteile dieser erfindungsgemaBen Trokarhulsen 
sind uberzeugend und vielfaltig. Bei Benutzung/Anwen- 
dung der neuen TrokarhQlse insbesondere bei Thorax- 
Lungen Eingriffen ist das Einbringen der bisher benotig- 
ten Zusatzinstrumente im Thorax als Lunge-Gewebe- 
halter nicht mehr notig. Das ist ein wesentlicher Fort- 
schritt in der OP-Technik, wobei dem Patienten eine 
zusatzliche Stichwunde erspart wird und der OP-Ablauf 
vereinfacht und verkurzt wird. Auch die Kostensenkung 
ist beachtlich groB. Die erfindungsgemaBen Trokarhul- 
sen sind im Gegensatz zu bisher bekannten Trokarhul- 
sen multifunktionelle Instruments welche sowohl zur 
Instrumenteneinfuhrung als auch zum gleichzeitigen 
Verdrangen, Halten, Heben von Organen, Gewebe und/ 
oder Korperteilen in der minimaiinvasiven intrakorpo- 
ralen Chirurgie Anwendung finden. 

Die beweglichen Teile, Plattchen, Segmente oder 
ahnliches konnen mit entsprechenden Vorrichtungen an 
die erfindungsgemaBe TrokarhQlse von auBen oder in- 
nen angebracht und zur Schwenkung, Spreizung, Off- 
nung gebracht werden, ohne die Benutzung der zweiten 



Die Erfindung betrifft die Schaffung von chirurgi- 
schen TrokarhQlsen mit beweglichen schwenkbaren 
Teflen und die Schaffung einer Vorrichtung zur seith- 5 
chcn Schwenkung, Offnung. Spreizung von angebrach- 
ten Plattchen. Stangen, Segmenten oder beweglichen 
TrokarhOlsenteUen zur Benutzung in der Chirurgie, m- 
besondere bei minimal invasiven und intrakorporalen 
endoskopischen Eingriffen als multifunktionale Trokar- io 
hQlsen zum Einfuhren von Endoskopen, Instrumenten 
oder Shnlichem in das Kdrperinnere und zum Verdran- 
gen. Halten oder Heben der Organe, Gewebe und/oder 
Bauchdecke, 

In der Chirurgie und insbesondere bei der intrakorpo- 15 
ralen endoskopischen Chirurgie sind Trokarhulsen in 
verschiedenen Formen und GroBen zur Einfuhrung von 
Endoskopen, Instrumenten und ahnlichem langst vor- 
handen, wobei keine dieser Trokarhulsen uber eine 
Moglichkeit und Vorrichtung zum gleichzeitigen Ver- 20 
drangen, Halten oder Heben der Organe, Gewebe oder 
Bauchdecke verfugt 

Besonders groBe Nachteile zeigen die bekannten 
TrokarhQlsen in der endoskopischen Thoraxchirurgie, in 
der das Fernhalten des umliegenden Gewebes/Organ- 25 
teile dringend erforderlich ist, so daB ein zusatzliches 
Instrument bzw. Halter notwendig wird. Einen groBen 
Nachteil weisen auch die Trokarhulsen in der Iaparo- 
skopischen Chirurgie, weil sie uber keine Vorrichtung 
zum Halten und/oder Heben der Bauchdecke verfugen. 30 

Die Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Trokarhul- 
sen mit beweglichen Teilen, Plattchen, Stangen oder 
ahnlichem anzugeben, welche schwenken, spreizen, und 
divergieren konnen und somit die Zahl der bisher beno- 
tigten Instrumente und Hilfsmittel vermindern, den Be- 35 
handlungsablauf vereinfachen und verkurzen indem die 
Benutzung der erfindungsgemaBen Trokarhulsen multi- 
funktionell sowohl zur Instrumenteneinfuhrung als auch 
zum gleichzeitigen Verdrangen, Halten, Heben von Or- 
ganen, Gewebe und/oder Elevieren der Bauchdecke in 40 
der minimal invasiven intrakorporalen endoskopischen 
Chirurgie Anwendung finden. 

Gegenstand der Erfindung sind die a) Trokarhulsen in 
verschiedenen Formen wie oval, rund, eliptisch und die 
Schaffung von Trokarhulsen mit beweglichen, schwenk- 45 
baren Teilen (Fig. 1), bestehend aus einer auBeren Tro- 
karhQlse welche in ihrem distalen Teil ein oder mehrere 
nach auBen schwenkbaren Plattchen, Stangen, Segmen- 
ten aufweist und einer starren zweiten, inneren Hulse, 
welche in die erste TrokarhQlse eingefuhrt wird um die 50 
beweglichen Teile, Plattchen, Segmente zu bewegen, 
auszuschwenken, zu spreizen und diese in Position zu 
halten (Fig. 2) und b) Trokarhulsen mit einer Vorrich- 
tung bestehend aus einem oder mehreren Plattchen, 
Stangen, Segmenten oder ahnlichem welche an/oder in 55 
die TrokarhQlse angebracht sind (Fig. 3) und bei Betati- 
gung bzw. Schieben dieser beweglichen Teile eine late- 
rale Schwenkung am distalen Ende der TrokarhQlse be- 
wirkt, und diese Schwenkung/Spreizung das Organ oder 
Gewebe aus dem Operationsfeld hebt oder die Bauch- eo 
decke eleviert 

Die erfindungsgemaBen TrokarhQlsen a) weisen zwei 
ineinander gehende HQlsen auf, welche die auBere Tro- 
karhQlse in ihrem distalen Teil eine Vorrichtung mit 
beweglichen schwenkbaren Teilen wie Plattchen, Seg- 65 
menten, Stangen aufweist Die beweglichen Teile kon- 
nen mit dem starren Hulsenteil durch verschiedene Vor- 
richtungen verbunden sein und sich auch scharnierartig 
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HQlse. Die beweglichen Piattchen, Segmente oder fihnli- 
ches k6nnen ihre GrdBe und/oder Form durch eine tele- 
skopartige Vorrichtung und Betatigung ver&ndern und 
abnehmbar sein. 

Die folgende Zeichnung soil als Beispiel die Erfindung 5 
und Anspruche naher erlautern. 

Patentanspruche 

1. Chirurgische TrokarhQlse mit beweglichen, 10 
schwenkbaren Teilen (1) und einer Vorrichtung zur 
seitlichen Schwenkung, Spreizung, Offnung von ge- 
schaffenen Piattchen, Stangen, Segmenten (2) zur 
Benfltzung in der Chirurgie, insbesondere bei mini- 
mal invasiven und intrakorporalen endoskopischen 15 
chirurgischen Eingriffen als multif unktioneUe Tro- 
karhulse, durch welche Endoskope, Instrumente 
und ahnliches in das Kdrperinnere eingefuhrt wer- 
den kdnnen, und Organe, Gewebe oder die Bauch- 
decke verdrangt, gehalten oder gehoben werden 20 
kdnnen: 

a) die chirurgische Trokarhulse dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie aus einer auBeren (3) 
und einer abnehmbaren inneren HGlse (4) be- 
stehen kann (Fig. IX wobei der distale Teil der 25 
auBeren Trokarhulse eine Vorrichtung mit ei- 
nem beweglichen schwenkbaren Teil besitzt, 
welcher ein oder mehrere Segmente, Piatt- 
chen, Stangen aufweist 

b) die chirurgische Trokarhulse (5) dadurch ge- 30 
kennzeichnet, daB sie eine Vorrichtung (6) mit 
einem (7) oder mehreren Piattchen, Segmen- 
ten, Stangen oder ahnlichem an ihrer auBeren 
oder inneren Wandflache aufweist (Fig, 3). 

2. Chirurgische Trokarhulsen nach Anspruch 1 bis 35 
lb, dadurch gekennzeichnet, daB sie als multif unk- 
tioneUe Instrumente zum Einfuhren von Endosko- 
pen, Instrumenten und ahnlichem und zum Ver- 
drangen, Halten. Heben der Organe und Gewebe 
im Operationsfeld (8) oder zum Heben, Elivieren 40 
der Bauchdecke benutzt werden konnen (Fig. 2). 

3. Chirurgische Trokarhulsen nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, das sie extern untereinander 
verbunden sein konnen und mit einer Vorrichtung 
die Bauchdecke heben und halten kdnnen. 45 

4. Chirurgische Trokarhulsen nach Anspruch 1 bis 
lb, 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daB sie ver- 
schiedene GroBen und zweckentsprechende For- 
men aufweisen, aus verschiedenen Materialien, 
uberzogen, isoliert und abnehmbar sein kdnnen. 50 
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